
НОВИНКА!

СДЕЛАНО
В ЧЕХИИ

Корпус и опоры душевых лотков MIANO данной коллекции выполнены из нержавеющей стали. 
Это надежное и изящное решение, для выдающихся интерьеров.

Технические характеристики:
• Пропускная способность: до 30 л.
• Сливное отверстие: 40-50 мм.
• Защита от запаха: гидрозатвор.
• Минимальная монтажная высота: 80 мм.
• Диапазон регулировки монтажных опор: 0-42 мм.
• Ширина решетки: 69 мм.
• Допустимая нагрузка: до 300 кг.

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ MIANO 

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

С ПОВОРОТНЫМ СИФОНОМ.

ТИПЫ РЕШЁТОК

www.mianofv.ru
info@mianofv.ru 
Москва: +7 (495) 136-40-44
Санкт-Петербург: +7 (812) 339-92-89



НОВИНКА!

СДЕЛАНО
В ЧЕХИИ

Лотки имеют поворотные сифоны, позволяющие быстро и удобно подключать канализационные трубы, 
в комплекте также идет все необходимое для установки: гидроизолирующая лента, монтажный набор, 
фильтр-сетка для сифона, ключ для снятия решетки и сама решетка.

Душевые лотки изготавливаются в Чехии.
В Россию поставляются модели не крашеные (серые) и крашеные (черные).
 
Длина стальных лотков MIANO – 700 мм.

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА АРТИКУЛ ВИД РЕШЕТКИ

Душевой лоток из нержавеющнй 
стали 700мм MEDIUM BLACK 
EDITION, поворотный слив D40/50

MN-70MB

Harmony  (черная матовая 
решетка, черный корпус) 
Душевой лоток из нержавеющнй стали 
700мм HARMONY BLACK EDITION, 
поворотный слив D40/50

MN-70HB

Серия NATURAL, исполнение из нерж.стали с поворотным сифоном НОВИНКА

Душевой лоток из нержавеющнй стали 
700мм MEDIUM,
поворотный слив D40/50

MN-70M

Harmony (решетка глянцевая) 
Душевой лоток из нержавеющнй стали 
700мм HARMONY,
поворотный слив D40/50

MN-70H

Ассортимент душевых лотков MIANO 
из нержавеющей стали

Cерия NATURAL BLACK НОВИНКА                                                                                                                                        
(черный корпус из нерж.стали, черная нерж. решетка, поворотный сифон)
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