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Трубы MIANO 

PE-Xa/EVOH
С КИСЛОРОДНЫМ БАРЬЕРОМ 

• Сфера применения: теплый пол и радиаторное отопление, транспортировка 
различных жидкостей, не агрессивных к материалу труб.

• Диапазон рабочих температур: от –20 °С до +95 °С.

• Типоразмеры: 16 x 2,0 мм (красные трубы, класс эксплуатации: 1, 2, 4/1,0 MPa, 5/0,8 МPа), 
16 x 2,2 мм (серые трубы, класс эксплуатации: 1, 2, 4, 5/1,0 МРа (10 бар).

• Срок службы: 50 лет.

• Трубы поставляются в бухтах по 200 м в картонных коробках.

Европейское качество!



Сделано 
в ЕС

www.mianofv.ru

Трубы MIANO 

PE-Xa/EVOH
С КИСЛОРОДНЫМ БАРЬЕРОМ 

Трубы MIANO PE-Xa/EVOH довольно популярны при организации систем отопления 
и водоснабжения. Использование таких труб позволяет сократить количество 
соединений, а значит – избежать потенциально опасных для протечек участков. 

Преимущества этого вида труб:

• Максимальная рабочая температура: +95 °С. 

• Слой EVOH предотвращает проникновение кислорода в систему отопления.

• Надежная и проверенная временем технология, гарантирующая долгий срок 
службы.

• Технология сшивки позволяет использовать эти трубы при высоких температурах 
и давлении.

• Данный вид труб выдерживает несколько циклов замораживания и 
размораживания.

• Эффект памяти материала. Трубы MIANO PE-Xa/EVOH при деформациях 
(расширении или перегибах) принимают изначальную форму.

• Трубы PE-Xa/EVOH при монтаже и эксплуатации не выделяют вредных для 
человека веществ. 

• Гладкая внутренняя поверхность гарантирует отсутствие отложений и заужения 
внутреннего сечения.

• Трубы можно укладывать в стяжку и другие строительные конструкции.


